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Uszczelnienie cementowe

Działka nr 353/69 (obr. 9, Raciborowice) 
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:                  

System wiercenia: okrętny i obrotowy na płuczkę
Współrzędne:
Rzędna terenu:  
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Opis litologiczny
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Profil
litologiczny

Wiercenie świdrem spiralnym
lub rurowym (pod rury f 16”)

Rura osłonowa, stalowa
(usunięta z otworu)
f 120 mm

Rura okładzinowa stalowa
5/8f 6 ”, długość 12,0 m 

(osadzona w korku iłowym)

Rura podfiltrowa (PCV),
f 60 mm,
długość 1,0 m

Część czynna filtra (PCV),
f 60 mm,
długość 1,0 m

Obsypka filtracyjna
(granulacja 3 - 5 mm)

Projekt zarurowania i zafiltrowania otworu

0,5

0,8

3,3
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a
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Wypełnienie urobkiem
(zgodnie z naturalnym 
następstwem warstw)

Ił z przewarstwieniami
pyłu

Pg

Gp/Gp

Ps/Ż

Po
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Piasek gliniasty

Me

Raciborowice
Michałowice
krakowski
małopolskie

2,8
Margle 
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I//p

27,0

Ps+Ż

Ip

Korek cementowy

Część czynna filtra DN 150
(filtr szczelinowy ze szczeliną 
ciągłą, typu Johnson);
stal nierdzewna, kwasoodporna
długość 4 m

Rura podfiltrowa DN 150,
zakończona denkiem;
stal nierdzewna, kwasoodporna; 
długość 2 m
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Podwójna rura PE f 40 mm 
(wypełniona 30% roztworem
glikolu propylenowego),
z obciążnikiem i dystansownikami

Wapienie, margle 

Pyły/gliny pylaste

I
51,0

54,0

69,0

Część czynna filtra (PVC KV),
DN 175 f 195/163 mm, perforowana 
szczelinowo (szerokość szczeliny 1,5 mm),
długość 15,0 m

Rura nadfiltrowa (PVC KV),
DN 175 f 195/163 mm

Rura stalowa f 14” (355,6 mm),
długość do około 27,0 m; postawiona 
w korku cementowym lub iłowym

Uszczelnienie cementowe lub iłowe
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Żwir gruby z otoczakami do 5 cm

K
re

d
a
 g

ó
rn

a

Rura stalowa f 11¾” (298,5 mm),
długość około 40,0 m; postawiona 
w korku cementowym

Uszczelnienie pakerem

Rura podfiltrowa (PVC KV),
DN 175 f 195 mm;
długość 5,0 m

Poduszka żwirowa, grubość 1,2 m

Obsypka filtracyjna ze żwiru prażonego
o granulacji 2 - 8 mm  

Rura stalowa f 10¾” (273 mm),
usunięta z otworu
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Wiercenie gryzerem f 346 mm   
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Rura nadfiltrowa (PVC K),
DN 200 f 225/188 mm z redukcją do rur
DN 175 f 195/163 mm (PVC KV),
wyprowadzona do powierzchni terenu

Wypełnienie żwirem niegranulowanym
lub urobkiem z wiercenia

Uszczelnienie (compactonit)

74,0

Piaski pylaste, piaski drobne 
z otoczakami

Żwiry, żwiry z otoczakami

Iły margliste, szare, z okruchami margli

Margle szare

Iły szaro-zielonkawe z okruchami margli

Iły margliste z wkładkami margli,
iły zielonkawe z okruchami margli 
i wapieni

Margle kremowo  - białe z cienkimi
przerostami szaro-zielonkawego iłu 
marglistego

Iły szare

Margle szare
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46,0

22,0

18,5

17,3

20,5

24,0

sączenia

2

65,0

52,0

42,0

35,0
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